ZONE U2

La zone U2 couvre des quartiers d'habitat récent composés de constructions individuslles
appartenant parfois a des opérations de lotissement, et de quelques collectifs de faible
hauteur.

La zone U2 est raccordée au réseau d'assainissement calfét:[ff.

SECTION | : NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L’'UTILISATION DU
SoL

ARTICLE U2-1 : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL
INTERDITS

1) Les construclions liées aux activités agricoles ou forestiéres,

2) Les constructions a usage industriel,

3) Les constructions a usage d'entrepéts industriels et commerciaux,

4) Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs,
5) Les caravanes isolées et les habitations légéres de loisirs (mobil-home...),

6) Les installations et travaux divers suivants : les parcs d'altraction, les dépdts de
vehicules susceptibles de contenir au moins 10 unités, les garages collectifs de
caravanes,

7) Les affouillements et exhaussements du sol non liés 4 une opéralion autorisée,

8) Les carriéres.

ARTICLE U2-2 : TYPES D’OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les installations classées liées ou nécessaires a la vie de la commune ou du

quartier & condition qu'elles ne présentent pas de dangers ou dinconvénients pour le

voisinage, fa santé, la sécurité, la salubrité publique, la conservation des sites et
! monuments ou que des dispositions soient prises pour en réduire les effets.

2) L'extension et 'aménagement des installations classées existantes a condition
qu'ils entrainent une diminution des nuisances et qu'ils soient compatibles avec les
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milieux environnants.

J) La reconstruction, le changement de destination des constructions a condition que
leur destination ou usage ne porte pas atteinte a la salubrité, & la sécurité, au
caractére et 4 l'intérét des lieux avoisinants.

4) Les constructions & usage artisanal ou commercial liées & |'activité normale de la
commune a condition qu'elles n'entrainent pas pour leur voisinage des nuisances
inacceptables, soit que I'établissement soit en Iui-méme peu nuisant, soit que des
mesures nécessaires a ['élimination des nuisances soient prises de fagon a les
rendre acceptables.

5)Les antendes relais de radiotéléphonie mobile & condition que les btiments
considérés comme sensibles et situés & moins de 100 métres d'une stalion macro
cellulaire ne soient pas atteints directement par le faisceau de I'antenne (Suivant
Circulaire interministérielle DGS/7D, DGUHC/QC/, D4E et DIGITIP du 16 oclobre
2001)

6) A l'intérieur des zones & risques du PPR (zones inondables du plan de zonage),
les occupations et utilisations du sol autorisées sont celles définies par le réglement
de la zone rouge du Plan de Prévention des Risques joint aux « Servitudes d'utilité
publique » du PLU.

SECTION Il : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE U2-3 : DESSERTE : ACCES ET VOIRIE

1) Accés
Pour étre constructible, tout terrain doit avair un accés direct & une voie publique
ou privée ouverte a la circulation soit directement, soit par lintermédiaire d'un
passage aménagé sur fond voisin.

Les acces doivent étre adaptés & I'opération projetée et aménagés de fagon a ne
pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. lis doivent
répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la
protection civile.

Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accés sur
celle(s) de ces voies qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation
peut étre interdit.
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2} Voirie

m Les constructions doivent étre desservies par des voies publiques ou
privées dont les caractéristiques correspondent :

- a limportance et & la destination de I'immeuble ou de l'ensemble
d'immeubles a édifier,

- aux exigences de la sécurité publique, de la defense incendie et de la
protection civile.

m  Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale d'emprise” de 8 m
et une largeur minimale de chaussée de 5 m pour les voies desservant plus
de trois logements.

u  \oie enimpasse
Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant
aux vehicules lourds de manceuvrer.

3) Pistes cyclables et chemins piétonniers

L'ouverture de pistes cyclables et de cheminements piétons pourra étre exigé,
notamment pour desservir les équipements publics, les espaces publics majeurs
et structurants et pour assurer des liaisons inter quartiers.

Ces pistes et cheminements seront réalisés dans le respect des schémas
d'aménagement de principe joints aux Orientations d'aménagement..

ARTICLE U2-4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

L'alimentation en eau potable et [‘assainissement de toute construction doivent étre
assurés dans des conditions conformes aux réglements en vigueur, et aux prévisions des
projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement.

1) Eau potable -

Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant une alimentation en eau
potable, doit &tre raccordée au réseau public d'eau potable.

2) Assainissement

- FEaux usées eaux vannes

Il est rappelé que I'évacuation directe des eaux et matiéres usées est interdite

? 'emprise d'une voie correspond au lerrain affecté a la chaussee et & ses dépendances (lrolloirs,
fossé, talus...)
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dans les fossés, cours d'eau ainsi que dans le réseau pluvial lersqu'il existe.

Toute construction ou installation nouvelle pouvant servir au travail, au repos ou &
I'agrément doit obligaloirement étre raccordée au réseau public d'assainissement.

Pour les constructions existantes non encore raccordées au réseau public
d'assainissement, des extensions mesurées sont autorisées a condition que le
disposilif d'assainissement autonome soit conforme & la réglementation en
vigueur.

W  Eaux pluviales

Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d'un systéme de collecte

- et d'évacuation des eaux pluviales. Les aménagements doivent étre tels qu'ils
garantissent I'écoulement dans le réseau de collecte ou de fossés évacuant ces
eaux et en aucun cas sur la voie publique ni sur les fonds veisins.

En labsence de réseau ou en cas d'insuffisance de ce dermier, les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux
visant & la limitation des débits évacués de la propriété, sont & la charge
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés a l'opération et au
terrain.

3) Réseaux divers

Dans le cas des opérations d'ensemble (lolissements, permis groupés),
Installation de nouvelles lignes de télécommunications et de distribution
d'énergie et, dans la mesure du possible, le remplacement des lignes électriques
existantes, doivent étre réalisés en souterrain.

L'édification de toute construction ou installation importante ou de tout ensemble
de constructions ou installations peut étre subordonnée a la réserve en rez-de-
chaussée, d'un emplacement destiné a l'implantation d'un fransformateur intégré
a l'architecture et ne constituant en rien une construction isolée ou un volume
ajouté.

ARTICLE U2-5: SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

ARTICLE U2-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Toute construction ou installation nouvelle doit étre implantée:

- soit a l'alignement des voies
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- soit a 5m de I'alignement des voies, publiques ou privées, existantes ou
projelées.

- soit a lalignement des constructions existantes.

2) Un relrait particulier pourra étre imposé, au cas par cas, pour des raisons de
securité routiére ou de mise au gabarit d'une voie publique.

3)\Des implantations différentes peuvent étre admises ou imposées, au cas par cas,
pour permettre ou assurer :

- Une adaptation au parcellaire existant,
- laréalisation d'annexes (garage, véranda, abri de jardin...),
- la conlinuité d'un front bati,

- la realisaion de constructions et installations nécessaires  au
fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif lorsque des
raisons techniques Iimposent. :

ARTICLE U2-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Limites séparalives latérales
Toule construction devra élre édifice:
- soit en limite séparative latérale aux deux conditions suivantes :

* lahauteur maximale de |a facade construite en limite latérale ne peut
excéder 3,5 métres au dessus du sl naturel.

* la longueur cumulée des constructions sur les limites latérales
n'excede pas 8 m surun méme coté.

- soit en retrait par rapport aux limites latérales & une distance au moins
égale & la moitié de sa hauteur, mesurée en tout point de la facade el a
I'tgout du toit, sans pouvair étre inférieure 4 3 metres,

Des implantations différentes peuvent étre autorisées dans le cadre d'une
operation d'ensemble (habitat groupe, lotissement) sur une limite séparative
lalerale interne 4 celte opération.

2) Limite séparative poslérieure
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Les constructions doivent 8tre implantées a une distance de la fimite séparalive
posterieure au moins égale 4 la moilié de leur hauteur avec un minimum de 4
métres.

Toutefois, la construction en limite postérieure sera autorisée aux deux
conditions suivantes remplies simultanément -

- La hauteur maximale de la fagade construite en limite postérieure
n'excéde pas 3,5 métres.

- La longueur maximale construite en limite posterieure n'excéde pas 6
metres.

ARTICLE U2-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1) Deux constructions & usage d'habitation non conligués, implaniées sur une méme
unité fonciére, daivent &ire & une distance 'une de [autre, au moins égale & la plus
grande hauteur des deux constructions et jamais inférieure & 4 métres.

La contiguité entre 2 constructions, ne peut étre pracurée par un élément de décor de
type arc, fausse poutre,..., mais dait correspondre & la mitoyenneté de volumes
réellement exploitables.

2) Lorsque I'une des deux constructions n'est pas a usage d'habitation, la distance a
respecter sera au moins égale a la hauteur de la construction nan A usage
d'habitation (mesurée a I'égout du toit) sans loutefois élre inférieure & 4 metres.

3) Pour foutes constructions autres que d'habitation, la distance & respecter sera au
moins égale a 4 métres,

4) Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements mesurés
ne repondant pas aux dispositions des § 1, 2 et 3 ci-dessus, pourront élre autorisés.

+ ARTICLE U2-9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol totale des constructions existantes et projetées ne peut excéder 50%

ARTICLE U2-10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauleur des constructions se mesure en tout point de |a fagade, a partir du terrain
naturel avant travaux, jusqu'a I'égout du toit.

1) La hauteur des constructions ne pourra excéder 9 metres et deux élages sur rez
de chaussée.
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2)La reconstruction ou I'aménagement d'un immeuble existant d'une hauteur
supérieure 8 9 métres sera admis & sa hauteur d'origine.

3) Lorsque des raisons techniques limposent, les ouvrages et installations dintérét
genéral ne sont pas concernés par ces regles.

ARTICLE U2-11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect des
pentes de leurs loitures, de couleur el de matériaux en harmonie avec la typologie des
maisons traditionnelles avoisinantes et en cohérence avec le site et le paysage dans
lesquels elles s'insérent.

Toutefois, des dispositions autres que celles prévues ci-dessous pourront étre autorisées,
par exemple pour les bétiments publics ou dans le cadre de projets architecturaux de
caractére.

1) Habitations

m  Facades et menuiseries

L'application d'un enduit gratté, taloché ou & la chaux naturelle mélangée au
sable lavé local est a privilégier.

Sont a proscrire :

- loute imitation de matériaux (fausses pierres, faux maoellons, fausses
briques, faux bois, faux colombages),

- lout pastiche d'une architecture étrangére au pays,

- les bardages métalliques,

- L'emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts tels que briques
creuses, carréaux de platre, agglomérés de ciment. ..

Les ouvertures (portes, fenétres, vasistas,...) doivent se rapprocher des
proportions utilisées dans les constructions anciennes avoisinantes.

Pour I'adaptation, la réfeclion, I'extension ou le changement de destination de
batiments qui ont une valeur architecturale ou patrimoniale, emploi de
laluminium brut ou laqué blanc et du PVC est interdit pour les menuiseries
extérieures.

m  Toitures
La pente des toitures sera comprise entre 25 et 35% (sauf a admettre les
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2) Autres constructions - S et o }

procédés techniques liés a l'alimentation en énergie). La couverlure des

constructions doit étre réalisée en luile d'aspect et de qualité similaires a la tuile -

canal.

Un débord de toiture est obligatoire sur toutes les fagades sauf :

- pour les pignons ou les fagades situées en limite séparative latérale ou en
fond de parcelles,

- dans le cas de réalisation de corniches en brique ou en pierre sous sabliére.

Les surélévations et les extensions, doivent étre réalisées avec des matériaux et
des pentes et débords de toiture identiques & ceux des batiments existants.

\
m  Facades, toiture

Sont & proscrire toute imitation de matériaux (fausses pierres, moellons, fausses
briques, faux bais, faux colombages),

La pente des toilures ne sera pas supérieure a 35 %.

Paur les extensions et surélévations, les couverlures doivent élre réalisées avec
des matériaux et des pentes et déhords de toiture identiques & ceux des
batiments existants.

®  Dépdts

Les dépdts et stockages seront masqués par une haie dense (arbuste, cépée et
arbre de haut jet) avec un étage arbustif a feuille persistante.

3) Clbtures

Lorsqu'elles sont réalisées, elles doivent &tre constituées :

u  Enbordure de voie par un mur bahut d'une hauteur minimale de 0,60 métre
surmanté ou non d'un grillage ou d'une gille.

W Enlimite séparative :

- soit par un mur bahut d'une hauteur minimale de 0,60 métre surmonté ou
non de grille ou grillage,

- soit par un grillage de teinte sombre sur poteaux.

Les murs bahut seront réalisés en brique traditionnelle ou en pierre appareillée
dans le style du pays, ou en macgonneries enduites. Les clotures auront une
hauteur maximale de 1,80 m, et les murs pleins une hauteur maximale de 1,50 m.

D'autres caractéristiques pourront étre imposées pour des raisons de sécurité aux
intersections en particulier pour les parcelies situées a I'angle de 2 voies.
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4) Portails

Pour les constructions implantées sur une voie departementale, un recul des

portails de garage & au moins 4 metres de la limite d'emprise de la voie pourra
élre imposé.

ARTICLE U2-12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit élre assuré en dehors des voies ouvertes a la circulation : ces besoins
sont déterminés en fonction du type de construction et de leur fréquentation et
notamment pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes en
vigueur.

L'autorité qui délivre le permis de construire pourra exiger que le pétitionnaire réalise a sa
charge, en dehors du domaine public, les aires de stationnement nécessaires aux
activités de ['étabiissement.

Si le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations imposées, il pourra étre fait
application de I'article L421.3 du code de I'urbanisme.
II'est notamment demandé

1) Une place de stationnement par tranche de 60 m? de SHON avec un minimum
d'une place par logement.

2) Pour les lotissements et ensembles dhabitations groupées de plus de 5
logements: 1,5 place par logement dont 0,5 place annexée 4 la voirie.

3) Constructions & usage de bureaux ou services publics: 1 place de stationnement
par tranche de 50m2 de surface de plancher hors ceuvre nefle.

4) Etablissements commerciaux

- Commerces courants dont fa surface de vente est comprise entre 50 et 200m2:
2 places de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de vente.

Il n'est pas exigé de place de stationnement pour les aménagements et
agrandissements de surface de vente (tant que cette surface n'excéde pas
200m2) dans le cas d'impossibilité technique, urbanistique ou architecturale.

- Commerces de plus de 200m2 de surface de vente: une surface affectée au

slationnement au moins égale a 60% de la surface de plancher hors ceuvre du
bétiment.

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus sera celle a laquelie ces
constructions sont le plus directement assimilables.
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ARTICLE U2-13 : ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS -
PLANTATIONS

1) Espaces boisés classés

Les espaces hoisés figurant sur les documents graphiques sont classés a
conserver, & protéger ou & créer et soumis aux dispositions du code de
['urbanisme,

2) Autres plantations existantes

- Toute implantation de construction doit respecler au mieux la végétation
existante.

- Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées, sur la méme unité
fonciére, par des plantations au moins équivalentes en nombre, et a terme, en
qualite.

3) Espaces libres, plantations et espaces verts a créer

Les espaces libres des unités fonciéres privatives doivent étre plantés a raison
d'un arbre de haute tige par 80 m? de terrain non bati.

Dans les opérations d'ensemble d'au moins 5 logements, il sera créé un espace
verl d'accompagnement, aménagé d'un seul tenant, a raison de 30 m* par
logement.

Ces espaces collectifs seront amenagés en espace public et en aire de jeux. IIs
devront comporter au moins un arbre de haute tige et 2 jeux par 50 m* d’espace
nen occupé par les chaussées.

Les aires de stationnement seront plantées 4 raison d'un arbre de haute tige pour
4 emplacements. Ces arbres seront répartis uniformément sur ces aires,

SECTION Il : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U2-14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.0.5.)
Le coefficient d'occupation du sol est fixé a :
0,70 pour les constructions raccordées au réseau public d'assainissement.

- 015 pour les constructions non raccordées au réseay public
d'assainissement
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